ワイヤレス 7 イクシステム 


ワイヤレスコミュニケーションシステム 


名 • 商品の仕様書 * 取扱説明書のダウンロードは http://panasonic.biz/it/sound/manual/p_003.html をご覧ください。 


ネックセット 


ネックセット用1ボタン SW ユニット 

WX-M901 

本体希望小売価格 
17,850円（税お 17,000 円） 



ネックセット時に必要。 

• WX - T 8400をネックセット WX - C 827 で 
使用するためのスイッチユニット。 


■ 寸法図 （単位： mm ) 



■定格 


入力 

ネックセット用 4 ピンモジュラーコネクター 

出力 

イヤホン用： ¢3.5 モノラルジャック 
接続コード用： 6 ピンモジュラーコネクター 

卜ーク 

ボタン 

プレストーク型 

寸法 

本体： 22 mm (幅 ）X 55.5 mm (長さ） x 17.5 mm 偃さ） 
接続ヶーカレ：約 660 mm 

質量 

約 15g (本体のみ） 

仕上げ 

上ケース： ABS 樹脂ライトグレー色（マンセル N7 近似色） 
下ケース： ABS 樹脂カレーグレー色（マンセ 2.5PB3/1.5 
近似色） 


品番 

対応 

システム 

WX-4300B 

〇 

800 MHz 帯ワイヤレスマイクシステム 

WX-4370B 

X 

800 MHz 帯ワイヤレスマイクシステム 

WX-1800 

〇 

300 MHz 帯ワイヤレスマイクシステム 

WX-1600 

X 

300 MHz 帯ワイヤレスマイクシステム 

WX-T8400 

〇 

800 MHz 帯ワイヤレスコミュニケーシヨンシステム 

WX-T3400 

〇 

300 MHz 帯ワイヤレスコミュニケーシヨンシステム 


へツドセツト形マイク□ホン 
惟信専用） 

WX-M210 

本体希望小売価格 
26,250円（税お 25,000 円） 





〜 y ド七ットタイプで子機を®用する場合に。 


• 800 MHz 、 300 MHz 区 
別なく使用可能ワイヤレス送 
信機用へッドセットマイク。 


■定格 


■ 寸法図 （単位： mm ) 



電源 

DC1.5 〜 5.0 V ワイヤレスマイクロホン（別売品）より供給 

消費電流 

500 yAOT 

マイクロホンユニット 

単一指向せエレクトレットコンデンサーマイクロホン 

周ぶ数特性 

100 Hz 〜 10 kHz (1 kHz 基準） 

寸法 

最大 205 mm (幅） x 255 mm (長さ） x 最大 130 mm 僱さ） 

ケーカレ長：約 1050 關 

仕上げ 

固を•可動バンド部：ステンレス黒クロームメッキ 
パット部ケース： ABS 樹脂黒色マンセル N1 お似色 

質量 

約 90g 


■対応送信機 


才ープンエアタイプイヤホン（耳}巧けタイプ) 

WX-RZ911 

本体を望小売価格 
31,500円（税お 30,000 円） 




子 機びポケッ トレシーパー 
( WX - R 3101) の場合に必要。 

♦耳掛けタイプのイヤホンキット。>6個 
セット。 


■ 寸法図 （単位： mm ) 



■定格 


イヤホン部 

ダイナミックタイプ 

形式 

マグネチック形 

インピーダンス 

32 Q (1 kHz) 

出力音圧 

96 服 SPL (1 kHz/1 mW) 

プラグ 

M3 ミニプラグ 

コード長さ 

約 1000 mm 

質量 

約 20 g 


ポケットレシー •/(— 用イヤホンキット 

WX-RZ901 

本体を望小売価格 
21,000円（税お20,000円） 



子 機びポケツ トレシーパー 
( WX - R 3101) の場合に必要。 

•耳孔形イヤホン（ケーブル付）6個、イヤ 
チップ（大•中•小)各6個、耳だれ防止フイ 
ルター 6シート （1 シート10個付)のセット。 


■定格 


イヤホン部 

ダイナミックタイプ 

形式 

マグネチック形 

イン ピー ダンス 

300 Q (1 kHz) 

出力音圧 

96 dB SPL (1 kHz/1 mW) 

プラグ 

M3 ミニプラグ 

コード長さ 

約 1 000 mm 

質量 

約 10 g 


WX-C827 

本体を望小売価格 
36,750円（税お 35,000 円） 



ネックセツトタイプで子機を®用する場合に。 


•1 ボタン SW ュニット WX - M 901 
に接続し、ワイヤレスマイクロホン 
WX - T 8400と組み合せて使用。 


■定格 


■ 寸法図 （単位： mm ) 



イヤホン音 E 

インピーダンス 

300 0 (1 kHz ) 

最大出力音圧 

115 dBSPLJin ^ 

プラグ 

M 3 ミニプラグ 

コード長さ 

約260 mm 

マイクロホン音 R 

型ホ 

単一指向せエレクトレットコンデンサーマイクロホン 

感度 

-65犯 （1 kHz ) 

出カインピーダンス 

2.2 kQ (1 kHz ) 

本体 

質量 

約 120 g 

仕上げ 

梨地仕上げ （ ABS 成形/■ゴム成形） 

ダークグレー色（マンセル N 2お似色） 

付属 

接続コード 

800 mm および日日0 mm 


関連機器 


ネックセット用ケーブル 

wx-cn3 

(ケーカレ 2 本入りのキット） 
本体を望小売価格 
10,500円（税お10,000円） 



•ケーブルの長さ 
:約610 mm 


7イク□ホン 


非常放送 
システム 


業務放送 
システム 


校内放送 
システム 


スピ—力— 


ワイヤレス 
マ V クシステム 


S キサ—/ 

シグナルプ□セツサ— 


パワ—アンプ 


スピ—力— 


プ□才—デイオ 
システム 


ワイヤレス 
マ V クシステム 


ヴウンド 
システム 
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この紙面掲載商品の価格には、配送•設置調整費、工事費、使用済み商品の引き取り費等は含まれておりません。 


































































































































































